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Vorbereitung:  
 

Für das Austauschen einer Saite werden folgende Werkzeuge und 

Materialien benötigt (Abb. 2)  

 

1 x Kleine Kombizange 

1 x Saitenschneider 

1 x Kreuzschraubendreher PZ1 

1 x 7mm Maulschlüssel 

1 x 3mm Inbusschlüssel (befindet sich im Inneren 

der Cajon) 

1 x Holzkeil mit 4 cm Höhe  

1 x Holzkeil mit 1,5 cm Höhe 

1 x Ersatzsaite/120cm (erhältlich als E.-Teil bei 

Schlagwerk mit der Art.-Nr. SAITE) 

1 x Bitplatte (Hilfsmittel/ Beschreibung unter Punkt 

4. mit entsprechendem Torx oder Assy-Bit, 

 

Zusätzlich zu den abgebildeten Werkzeugen:  

 

1 x Spanngurt (+Holzplatte zum Schutz) 
Abbildung 1: Keile 

 
Beschreibung:  
 

1. Sichern der Schlagfläche 

 

Um Beschädigungen der Schlagfläche vorzubeugen, unbedingt diese mit 

einem Spanngurt schützen. Den Spanngurt in Höhe der mittleren 

Schrauben (Abb. 3: A) fest anziehen. Dabei sollte der Gurt eher etwas 

höher gesetzt werden und die Schraubenköpfe gerade überdecken.  Zum 

Schutze der Cajon ein kleines Stück Holz unter die Spannmechanik legen.  

 

 

 

2. Lösen der oberen Schrauben 

 

Die oberen 5 Schrauben entfernen (Abbildung 4). Bei Verwendung eines 

Akkuschraubers: Bitte nicht überdrehen! 

 

 

 

 

3. Schlagfläche anheben 

 

Um die Schlagfläche anzuheben wird der dickere Keil langsam von oben 

(bei den fünf Schraublöchern) zwischen Schlagfläche und Korpus 

geschoben. Wichtig!: Der Keil darf nicht zu „dick“ sein – empfehlenswert 

ist die Schlagfläche nicht weiter als 3,5 cm anzuheben Abbildung 5). 

 

 

 
Abbildung 2: Benötigtes Werkzeug 

 

 
Abbildung 3: Mit Spanngurt die Schlagfläche sichern 

 

 
Abbildung 4: Lösen der oberen Schrauben 
 

 
Abbildung 5: Keil zwischen Körper und Schlagfläche 
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4. Defekte Saite entfernen 

 

Um eine defekte Saite zu entfernen, müssen beide Schrauben dieser Saite 

ein wenig gelöst werden (Abb 7). Bei 

den verschiedenen Modellen können 

diese beiden Schrauben auch weiter 

auseinander liegen (z. B CP 4007. mit 

anderem Saitenverlauf) 

Für diese schwierige Stelle ist die 

Bitplatte ein sinnvolles und einfaches 

Hilfsmittel. Ein kleines Holzquadrat 

mit einer Bohrung 6,5 mm versehen, 

und Bit eindrücken. 
Abbildung. 6: Bitplatte 
 

Wenn vorhanden, ASSY(orange) ansonsten Torx-Bit  verwenden.  

Bei älteren Modellen finden sich Kreuzschlitzschrauben (PZ2) – bitte 

entsprechenden Bit verwenden.  

 

Wichtig: die Schrauben nicht ganz heraus drehen, siehe Abbildung 8  

Danach können die Saiten und Saitenreste hier an beiden Schrauben 

heraus gelöst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lösen der Schrauben an der Unterseite  

 

Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (3mm) müssen die beiden 

Schrauben auf der Unterseite der Cajon gelöst werden (Abb. 9).  

Achtung: Nur die Schraube mit der gerissenen Saite muss ganz entfernt 

werden. Bitte auf die Mutter im Inneren achten. Die zweite Schraube für 

die intakte Saite nur bis zum spürbaren Widerstand 

aufdrehen(Sicherungsmutter nicht lösen) Danach die Saite herausziehen.  

 

 

 

 

 

 

6. Saitenlänge 

 

Die neue Saite  auf die Länge 120 cm kürzen. Danach in der Hälfte bei 

60cm knicken (Abbildung 10). 

 

 

 

 

 
Abbildung 7: Ansicht von oben mit Bitplatte 
 

 
Abbildung 8: Leicht gelöste Schrauben 

 

 
Abbildung 9: Lösen der Schrauben auf der Unterseite 

 

 
Abbildung 10: Saite mit Länge 120 cm 
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7. Der Saiten-Schuh 

 

Nachdem die Saite in der Hälfte geknickt ist, ca. 1,5 cm von der Mitte 

entfernt nochmals ein wenig verbiegen, so dass sich ein kleiner 

Drahtschuh (Saiten-Schuh)ergibt (Abbildung 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Keil (1,5cm) einsetzen 

 

Im Inneren der Cajon befindet sich unten vor der Schlagfläche der 

Spannbalken, in dem schon die Spannschraube der defekten Saite 

entfernt worden ist. Zwischen diesem Spannbalken und der Schlagfläche 

einen Holzkeil einfügen. Hierdurch entsteht ein Abstand zwischen 

Spielfläche und Spannbalken.(Abbildung 12) Bei dieser und den 

folgenden Erläuterungen werden zur besseren Darstellung Fotos ohne 

Schlagfläche verwendet, die Ansicht erfolgt von vorne (durch die 

„unsichtbare“ Schlagfläche).  

 

 

 

 

 

 

 

9. Einfädeln der neuen Saite 

 

Einfädeln der neuen Saite mit Hilfe des Saiten-Schuh!  

Der Blick ist von der Vorderseite des Instrumentes durch eine „imaginäre“ 

Spielfläche auf die direkt zwischen Schlagfläche und Spannbalken 

stattfindende Aktion gerichtet.  

Griff durchs Schalloch mit der Saite i. d. Hand, Schuh von der Schlagfläche 

wegzeigend.  

Den Schuh unten auf der unteren Stabilisierungsleiste neben der 

Spannleiste aufsetzten (Abb. 13). Dann hinter der Spannleiste entlang 

den Schuh bis zum Loch verschieben.(Abb. 14) 

Mit der zweiten Hand nun die in Punkt 5 entfernte Stimmschraube in den 

Schuh einfädeln.  

Danach muss erst der Keil zwischen Spannbalken und Schlagfläche 

entfernt werden.  

 

 

 
Abbildung 11: Der Saiten-Schuh 

 

 
Abbildung 112: Keil zwischen Spannbalken und 
Schlagfläche 
 

 
Abbildung 13: Schuh neben Spannleiste aufsetzten 
 

 
Abbildung 14: Saite vorsichtig zwischen Leiste und 
Schlagfläche zur Bohrung schieben 
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10. Saiten sortieren 

 

Nachdem der Keil entfernt worden ist, lässt sich nun die Stimmschraube 

wieder problemlos in den Spannbalken eindrehen.  

(Abbildung 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig für das weitere Vorgehen:  

Die Saiten dürfen nicht verdreht sein und müssen wie vom Schuh 

ausgehend bis zu den oberen Schrauben gezogen werden.  

(siehe Abb. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Anlegen der Saite an den oberen Schrauben 

 

Die Saite (die beiden Saiten-Enden) an der Cajon-Oberseite (Abbildung 

16) von vorne gesehen immer links an den Schrauben vorbei 

ziehen…(Unabhängig welche Saite ausgetauscht wird!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….um die Schraube herum legen und mit dem Finger im Innenraum 

fixieren (Abb. 18). Hierbei gilt es die Saite zwar fest, aber nicht zu stark zu 

spannen, da sonst der Saiten-Schuh unten von der Spannschraube 

rutscht.  

 

 

 

 

 

 
Abbildung 15: Sichern der Saite mit der Stimmschraube 
 

 
Abbildung 16: Saite nicht verdrehen! 

 

 
Abbildung 17: Saite an der Außenseite der Schrauben 
vorbei 
 

 
Abbildung 18: Draufsicht/ Saite um die Schraube legen 
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12. Fixieren der Saiten 

 

Die Schraube mit der Bitplatte wieder festdrehen.  

Die gleichen Schritte im Anschluss für das zweite Saiten-Ende 

(Abbildung 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Saitenspannung 

 

Ist die neue Saite oben und unten in der Cajon befestigt, sollte zum 

Ausgleich der Spannung an beiden Saitenhälften im Inneren der Cajon 

gezogen werden. So ist schnell erkennbar, welche „strammer“ ist. Beide 

Hälften der neuen Saite auf eine relativ ähnliche Spannung manuell 

ziehen (Abbildung 20)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Abschneiden des überflüssigen Saitenrests 

 

Mit dem Saitenschneider ganz nah an der oberen Befestigungsschraube 

die überstehenden Saitenreste abtrennen.  

(Abbildung 21) 

 

 

 

 

 

 

15. Anschrauben der Schlagfläche 

 

Anschließend muss die Schlagfläche wieder angeschraubt werden. 

Unbedingt beachten: Diese Schrauben nur per Hand andrehen und 

keinen Akku-Schrauber verwenden! Nicht überdrehen und langsam 

antesten. 

Danach kann der Spanngurt wieder entfernt werden. 

 

 

16. Stimmen 

 

Als letzten Schritt die Spannung der Saiten mit Hilfe des Inbusschlüssels 

auf der Unterseite der Cajon (Abb. 9) wieder herstellen und ggf. die 

Saiten im Inneren mit Klettband abdämpfen.  

 

 

 

 
Abbildung 19: Mit dem Finger Saite fixieren und mit 
Bitplatte festschrauben. 

 

 
Abbildung 20: Blick von oben ins Innere/ die 
Saitenspannung ausgleichen 

 

 
Abbildung 21: Überflüssigen Saitenrest abtrennen 
 

 
Abbildung 22: Anziehen der Schrauben auf der 
Cajonoberfläche mit der Hand!! 


